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ANSI B5.50 CAT40 DIN 69871-A 40BT40

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A11-SK40 Codice  Code   124955.100

Modello  Type   A11-BT40 Codice  Code   124956.100

Modello  Type   A11-CAT40 Codice  Code   124997.100

Modello  Type   A11-HSK63 Codice  Code   124957.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 11
Rotazione cono  Input shank rotation SX / LH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 8000 rpm
Coppia  Torque 7 Nm
Carico assiale max  Max axial load 330 N
Peso  Weight 3.5 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

foratura
drilling Ø7 MASCHIATURA

TAPPING M6 CARICAMENTO
LOADING ATC

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER11 DIN 6499/B  ER11 collet DIN 6499/B 411211.100
Pinza di maschiatura ER11 con quadro
Tapping collet ER11 with square

411211.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Perno antirotante interasse 80 mm  
Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

DIN 69893-HSK-A63

13

22

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

 SK=122
 BT=128

CAT=122
HSK=129
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ANSI B5.50 CAT40 DIN 69871-A 40

4 Nm4 Nm

4 Nm

BT40

Ø96

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A16-SK40 Codice  Code   124928.100

Modello  Type   A16-BT40 Codice  Code   124933.100

Modello  Type   A16-CAT40 Codice  Code   124996.100

Modello  Type   A16-HSK63 Codice  Code   124943.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 16
Rotazione cono  Input shank rotation SX / LH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 7000 rpm
Coppia  Torque 18 Nm
Carico assiale max  Max axial load 450 N
Peso  Weight 4 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

foratura
drilling Ø10 MASCHIATURA

TAPPING M8 CARICAMENTO
LOADING ATC

DIN 69893-HSK-A63

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER16 DIN 6499/B  ER16 collet DIN 6499/B 411216.100
Pinza di maschiatura ET-1-16 con compensazione
Tapping collet ET-1-16 with compensation

401216.200

Pinza di maschiatura ER16 con quadro
Tapping collet ER16 with square

411216.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Perno antirotante interasse 80 mm  
Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

 SK=122
 BT=128

CAT=122
HSK=129
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ANSI B5.50 CAT40 DIN 69871-A 40
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SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A20-SK40 Codice  Code   124923.100

Modello  Type   A20-BT40 Codice  Code   124925.100

Modello  Type   A20-CAT40 Codice  Code   124995.100

Modello  Type   A20-HSK63 Codice  Code   124939.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 20
Rotazione cono  Input shank rotation SX / LH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 7000 rpm
Coppia  Torque 18 Nm
Carico assiale max  Max axial load 450 N
Peso  Weight 4.1 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

foratura
drilling Ø13 MASCHIATURA

TAPPING M10 CARICAMENTO
LOADING ATC

DIN 69893-HSK-A63

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER20 DIN 6499/B  ER20 collet DIN 6499/B 411220.100
Pinza di maschiatura ET-1-20 con compensazione
Tapping collet ET-1-20 with compensation

401220.200

Pinza di maschiatura ER20 con quadro
Tapping collet ER20 with square

411220.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Mandrino ABS licenza Komet®
ABS license Komet® spindle type
Perno antirotante interasse 80 mm  
Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

 SK=122
 BT=128

CAT=122
HSK=129
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foratura
drilling Ø13 MASCHIATURA

TAPPING M10 CARICAMENTO
LOADING ATC

ANSI B5.50 CAT40DIN 69871-A 40

Ø116
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R19

47.560.5
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35

Ø34

Ø23

6

Refrigerante
Coolant
70 BAR

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A20-SK40-R Codice  Code   124969.100

Modello  Type   A20-BT40-R Codice  Code   1249120.100

Modello  Type   A20-CAT40-R Codice  Code   1249121.100

Modello  Type   A20-HSK63-R Codice  Code   1249122.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 20
Rotazione cono  Input shank rotation DX / RH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 6000 rpm
Coppia  Torque 20 Nm
Carico assiale max  Max axial load 300 N
Peso  Weight 7 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER20 DIN 6499/B  ER20 collet DIN 6499/B 411220.100
Pinza di maschiatura ET-1-20 con compensazione
Tapping collet ET-1-20 with compensation

401220.200

Pinza di maschiatura ER20 con quadro
Tapping collet ER20 with square

411220.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Mandrino ABS licenza Komet®
ABS license Komet® spindle type
Perno antirotante interasse 80 mm  
Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

30 30

26.5

57

DIN 69893-HSK-A63

18 g618 g6

18 g6

41
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Ø136

BT40

65±0.01

 SK=170
 BT=176

CAT=170
HSK=177
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foratura
drilling Ø13 MASCHIATURA

TAPPING M10 CARICAMENTO
LOADING ATC

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER20 DIN 6499/B  ER20 collet DIN 6499/B 411220.100
Pinza di maschiatura ET-1-20 con compensazione
Tapping collet ET-1-20 with compensation

401220.200

Pinza di maschiatura ER20 con quadro
Tapping collet ER20 with square

411220.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Mandrino ABS licenza Komet®
ABS license Komet® spindle type
Perno antirotante interasse 110 mm  
Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A20-SK50-R Codice  Code   1249127.100-R

Modello  Type   A20-BT50-R Codice  Code   1249128.100-R

Modello  Type   A20-CAT50-R Codice  Code   1249129.100-R

Modello  Type   A20-HSK100-R Codice  Code   1249130.100-R

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 20
Rotazione cono  Input shank rotation DX / RH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 6000 rpm
Coppia  Torque 20 Nm
Carico assiale max  Max axial load 300 N
Peso  Weight 10 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

Ø116Ø158

R19

47.560.5
18.5

118

35

Ø34

Ø23

6

Refrigerante
Coolant
70 BAR

30 30

26.5

16

18 g6

46

45

17

71

18 g6 18 g6

80±0.01

ANSI B5.50 CAT50DIN 69871-A 50BT50 MAS 403

DIN 69893-HSK-A100

 SK=214
 BT=225

CAT=214
HSK=224
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ANSI B5.50 CAT40 DIN 69871-A 40BT40
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Ø28Ø28
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SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A25-SK40 Codice  Code   124915.100

Modello  Type   A25-BT40 Codice  Code   124931.100

Modello  Type   A25-CAT40 Codice  Code   124985.100

Modello  Type   A25-HSK63 Codice  Code   124944.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 25
Rotazione cono  Input shank rotation SX / LH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 6000 rpm
Coppia  Torque 20 Nm
Carico assiale max  Max axial load 450 N
Peso  Weight 4.5 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

foratura
drilling Ø16 MASCHIATURA

TAPPING M12 CARICAMENTO
LOADING ATC

DIN 69893-HSK-A63

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER25 DIN 6499/B  ER25 collet DIN 6499/B 411225.100
Pinza di maschiatura ET-1-25 con compensazione
Tapping collet ET-1-25 with compensation

401225.200

Pinza di maschiatura ER25 con quadro
Tapping collet ER25 with square

411225.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Mandrino ABS licenza Komet®  
ABS license Komet® spindle type
Mandrino DIN 69893-HSK  
DIN 69893-HSK spindle type
Perno antirotante interasse 80 mm  
Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

 SK=122
 BT=128

CAT=122
HSK=129
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ANSI B5.50 CAT50 DIN 69871-A 50BT50

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A25-SK50 Codice  Code   124916.100

Modello  Type   A25-BT50 Codice  Code   124934.100

Modello  Type   A25-CAT50 Codice  Code   124994.100

Modello  Type   A25-HSK100 Codice  Code   124945.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 25
Rotazione cono  Input shank rotation SX / LH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 6000 rpm
Coppia  Torque 20 Nm
Carico assiale max  Max axial load 1000 N
Peso  Weight 9.2 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

foratura
drilling Ø16 MASCHIATURA

TAPPING M12 CARICAMENTO
LOADING ATC

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

DIN 69893-HSK-A100

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER25 DIN 6499/B  ER25 collet DIN 6499/B 411225.100
Pinza di maschiatura ET-1-25 con compensazione
Tapping collet ET-1-25 with compensation

401225.200

Pinza di maschiatura ER25 con quadro
Tapping collet ER25 with square

411225.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Mandrino ABS licenza Komet®  
ABS license Komet® spindle type
Mandrino DIN 69893-HSK  
DIN 69893-HSK spindle type
Perno antirotante interasse 110 mm  
Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

Ø126

 SK=145
 BT=159

CAT=145
HSK=155
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foratura
drilling Ø16 MASCHIATURA

TAPPING M12 CARICAMENTO
LOADING ATC

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A25-SK50 Codice  Code   1249131.100

Modello  Type   A25-BT50 Codice  Code   1249132.100

Modello  Type   A25-CAT50 Codice  Code   1249133.100

Modello  Type   A25-HSK100 Codice  Code   1249134.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 25
Rotazione cono  Input shank rotation SX / LH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 6000 rpm
Coppia  Torque 20 Nm
Carico assiale max  Max axial load 1000 N
Peso  Weight 10 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER25 DIN 6499/B  ER25 collet DIN 6499/B 411225.100
Pinza di maschiatura ET-1-25 con compensazione
Tapping collet ET-1-25 with compensation

401225.200

Pinza di maschiatura ER25 con quadro
Tapping collet ER25 with square

411225.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Mandrino ABS licenza Komet®  
ABS license Komet® spindle type
Mandrino DIN 69893-HSK  
DIN 69893-HSK spindle type
Perno antirotante interasse 110 mm  
Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

Ø18 g6

Ø18 g6

Ø18 g6

46.5 65

43

Ø35
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80±0.01

80±0.01
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ANSI B5.50 CAT50 DIN 69871-A 50BT50

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

DIN 69893-HSK-A100
Ø126

 SK=175
 BT=189

CAT=175
HSK=185
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DIN 26623-1 (C6)

Ø18 g6

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A32CN-C6 Codice  Code   124998.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 32
Rotazione cono  Input shank rotation SX / LH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 4000 rpm
Coppia  Torque 35 Nm
Carico assiale max  Max axial load 1200 N
Peso  Weight 10.5 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

foratura
drilling Ø20 MASCHIATURA

TAPPING M16 CARICAMENTO
LOADING ATC

Refrigerante
Coolant
15 BAR

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER32 DIN 6499/B  ER32 collet DIN 6499/B 411232.100
Pinza di maschiatura ET-1-32 con compensazione
Tapping collet ET-1-32 with compensation

401232.200

Pinza di maschiatura ER32 con quadro
Tapping collet ER32 with square

411232.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Mandrino ABS licenza Komet®  
ABS license Komet® spindle type
Mandrino DIN 69893-HSK  
DIN 69893-HSK spindle type
Perno antirotante interasse 110 mm  
Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

35

77.5

22.1

37.5

37.5 37.5 58 80

Ø50
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80±0.01
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ANSI B5.50 CAT40 DIN 69871-A 40BT40
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R37.5
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SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A32-SK40 Codice  Code   124974.100

Modello  Type   A32-BT40 Codice  Code   124972.100

Modello  Type   A32-CAT40 Codice  Code   124977.100

Modello  Type   A32-HSK63 Codice  Code   124975.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 32
Rotazione cono  Input shank rotation SX / LH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 4000 rpm
Coppia  Torque 35 Nm
Carico assiale max  Max axial load 1200 N
Peso  Weight 7 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

foratura
drilling Ø20 MASCHIATURA

TAPPING M16 CARICAMENTO
LOADING ATC

DIN 69893-HSK-A63

Ø28

Ø28

Ø28

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Ø146.5

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER32 DIN 6499/B  ER32 collet DIN 6499/B 411232.100
Pinza di maschiatura ET-1-32 con compensazione
Tapping collet ET-1-32 with compensation

401232.200

Pinza di maschiatura ER32 con quadro
Tapping collet ER32 with square

411232.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Mandrino ABS licenza Komet®  
ABS license Komet® spindle type
Mandrino DIN 69893-HSK  
DIN 69893-HSK spindle type
Perno antirotante interasse 80 mm  
Stop-bar pin pitch 80 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

 SK=129
 BT=135

CAT=129
HSK=136
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ANSI B5.50 CAT50 DIN 69871-A 50BT50

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A32-SK50 Codice  Code   124917.100

Modello  Type   A32-BT50 Codice  Code   124932.100

Modello  Type   A32-CAT50 Codice  Code   124993.100

Modello  Type   A32-HSK100 Codice  Code   124938.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 32
Rotazione cono  Input shank rotation SX / LH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 4000 rpm
Coppia  Torque 35 Nm
Carico assiale max  Max axial load 1200 N
Peso  Weight 11.2 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

foratura
drilling Ø20 MASCHIATURA

TAPPING M16 CARICAMENTO
LOADING ATC

DIN 69893-HSK-A100

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

Refrigerante
Coolant
15 BAR

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER32 DIN 6499/B  ER32 collet DIN 6499/B 411232.100
Pinza di maschiatura ET-1-32 con compensazione
Tapping collet ET-1-32 with compensation

401232.200

Pinza di maschiatura ER32 con quadro
Tapping collet ER32 with square

411232.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Mandrino ABS licenza Komet®  
ABS license Komet® spindle type
Mandrino DIN 69893-HSK  
DIN 69893-HSK spindle type
Perno antirotante interasse 110 mm  
Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

 SK=152
 BT=166

CAT=152
HSK=162
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ANSI B5.50 CAT50DIN 69871-A 50BT50 MAS 403

18 g618 g6

18 g6

94

98 65

Ø50

Ø167.8

SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A32-SK50-R Codice  Code   124970.100

Modello  Type   A32-BT50-R Codice  Code   1249105.100

Modello  Type   A32-CAT50-R Codice  Code   1249106.100

Modello  Type   A32-HSK100-R Codice  Code   1249107.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 32
Rotazione cono  Input shank rotation DX / RH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 5000 rpm
Coppia  Torque 48 Nm
Carico assiale max  Max axial load 1200 N
Peso  Weight 12.5 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

foratura
drilling Ø20 MASCHIATURA

TAPPING M16 CARICAMENTO
LOADING ATC

Refriger.
Coolant
70 BAR

DIN 69893-HSK-A100

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER32 DIN 6499/B
ER32 collet DIN 6499/B

411232.10R

Pinza di maschiatura ER32 con quadro
Tapping collet ER32 with square

411232.20R

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Mandrino ABS licenza Komet®  
ABS license Komet® spindle type
Mandrino DIN 69893-HSK  
DIN 69893-HSK spindle type
Perno antirotante interasse 110 mm  
Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.025
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

80±0.01

 SK=220
 BT=231

CAT=220
HSK=230
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SPECIFICHE TECNICHE  TECHNICAL FEATURES
Modello  Type   A40-SK50 Codice  Code   124982.100

Modello  Type   A40-BT50 Codice  Code   124984.100

Modello  Type   A40-CAT50 Codice  Code   124983.100

Modello  Type   A40-HSK100 Codice  Code   124992.100

Mandrino porta-utensile per pinza  Tool-holder for collet ER 40
Rotazione cono  Input shank rotation SX / LH
Rotazione mandrino  Output spindle rotation DX / RH
Rapporto di trasmissione  Transmission ratio 1:1
Velocità max  Max speed 4000 rpm
Coppia  Torque 50 Nm
Carico assiale max  Max axial load 1350 N
Peso  Weight 14.6 Kg
Lubrificazione a grasso  Grease lubricated Klüber Isoflex NBU 15

foratura
drilling Ø26 MASCHIATURA

TAPPING M20 CARICAMENTO
LOADING ATC

97.5

72.5

86.5

75 103
72.5

ANSI B5.50 CAT50DIN 69871-A 50BT50

42

45

49

42 42

35

63

42

DIN 69893-HSK-A100

Refriger.
Coolant
15 BAR

OPZIONI  OPTIONS
Pinza ER40 DIN 6499/B  ER40 collet DIN 6499/B 411240.100
Pinza di maschiatura ET-1-40 con compensazione
Tapping collet ET-1-40 with compensation

401240.200

Pinza di maschiatura ER40 con quadro
Tapping collet ER40 with square

411240.200

Mandrino Weldon  Weldon spindle type
Mandrino ABS licenza Komet®  
ABS license Komet® spindle type
Mandrino DIN 69893-HSK  
DIN 69893-HSK spindle type
Perno antirotante interasse 110 mm  
Stop-bar pin pitch 110 mm

DOTAZIONE STANDARD  STANDARD EQUIPMENT
Stop-block standard  Standard stop-block 311201.026
Ghiera ER  ER nut
Chiave  Clamping wrench
Tubetto di grasso  Grease tube
Bauletto  Storage case

Ø95

Ø28

Ø63

Ø126

80±0.01

37.5

30.5

20

Ø190

 SK=190
 BT=204

CAT=190
HSK=200
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STOP-BLOCK ANTI-ROTANTE CON PASSAGGIO REFRIGERANTE  ANTI-ROTATION STOP-BLOCK WITH COOLANT WAY
Lo stop-block previene la rotazione delle teste e assicura una perfetta stabilità, precisione di posizionamento e ripetibilità del cambio utensili automatico.
Quando possibile, posizionare il perno della testa dalla parte opposta al mandrino in uscita.

The stop-block avoids the head rotation and ensure a perfect stability, high precision positioning and repeatability of the automatic tool changer.
When possible, stop-bar pin 18mm, must be positionated on the opposite side of the angle head output spindle.

G1/8
Entrata liquido 
refrigerante
Coolant inlet

G1/8
Entrata liquido 
refrigerante
Coolant inlet

 APPENDICE TECNICA 
 TECHNICAL SUPPLEMENT 

Codice  Code   311201-025

Spessore da adattare  Thickness to be adjusted
Codice  Code	 310702-003

Spessore da adattare  Thickness to be adjusted
Codice  Code	 310702-004

Codice  Code   311201-026

2 - Ø6.5
Passante
through

Foro da centro
Centre hole

Soluzione con vite
Screw solution

Soluzione con spina
Pin solution

30° 30°

22.5 22.5

15.5 15.5

R76.5

27

65

9

18 H7

18

R53.5

R99

R66.5

46.3

47.7

22.5 22.5

12

45° 45°

Foro da centro
Centre hole

Spine di riferimento
Dowel pins

Ø2844

44

100

Ø36

20°

29.5

R95

R133

110

40

R134

R88

61.5

62.9

33 33

15

45° 45°

2 - Ø10.5
Passante
through
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SISTEMI ANTIROTANTI  TORQUE ARM SYSTEM
Sistemi antirotanti con perni di contrasto per incrementare la rigidità 
mandrino macchina - testa angolare.

Torque arm system with stiffness pin to increase coupling rigidity 
between machine tool spindle nose - angle head.

STAZIONI DI PARCHEGGIO  PICK-UP STATION
Stazioni di parcheggio per teste angolari non compatibili con la 
gestione ATC.

Pick-up station for angle heads not compatible with ATC handling.

SOLUZIONI PERSONALIZZABILI  CUSTOMIZABLE SOLUTIONS
Soluzioni personalizzabili al mandrino macchina.

Customizable solutions as per machine tool technical dimension.

 APPENDICE TECNICA 
 TECHNICAL SUPPLEMENT 


